
Filtro para Ar Comprimido - Modelo F
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F500 CF-400

Modelo Código

Copo com Dreno
Manual para Filtro

F100

F200
F300

F400

CF-100D

CF-200D
CF-300D

CF-400D

F500 CF-400D

Modelo Código

Copo com Dreno
Automático para Filtro

F100

F200
F300

F400

SF-100

SF-200
SF-300

SF-400

F500 SF-500

Modelo Código

Suporte de 
Fixação

0,01µmD

Policarbonato 

Vazão (L/min) 90 500 4000 5000

Características Técnicas

2000

Policarbonato + Proteção 

F (5µm) , *FM (0,1µ) , *FD (0,01µm)

4 15 20 45 130

Elemento Filtrante

Grau de 
Filtragem

5µm

0,1µm

---

M

F200-01-D

FM300-03

Exemplo:

Acessórios

Modelo

F100

F200
F300

F400

EL-100

EL-200
EL-300

EL-400

F500 EL-500

Modelo Código

Elemento 
Filtrante 5µm

 Eficiência de 98,5% na remoção de
partículas de 0,1µm e com quantidade

 máxima de óleo de 0,5ppm a 21c°.
PRECEDER COM O FILTRO DE 

USO GERAL F.

FM200

FM300
FM400

ELM-200

ELM-300
ELM-400

Modelo Código

Elemento Filtrante
Alta Eficiência

 Eficiência de 99,99% na remoção de
partículas de 0,01µm e com quantidade

 máxima de óleo de 0,01ppm a 21c°.
PRECEDER COM O FILTRO DE 

USO GERAL F.

FD200

FD300
FD400

ELD-200

ELD-300
ELD-400

Modelo Código

Elemento Filtrante
Alta Eficiência

5µm 0,1µm 0,01µm

 Filtro de uso Geral, Remoção de 
partículas de até 5µm, inclusive

água e óleo condensados.

* Disponível até rosca 
de 1/2".



Filtro para Ar Comprimido - Modelo F

Modelo
Padrão

Opicional

P

M5 x 0.8
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12.5

20   
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35   

35   

45   
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—

—
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—
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U

—
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2.3

2.3

2.3

3.2

V

—

28
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     85

B

115

170

204

208

284
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ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM MODULAR

Filtro para Ar Comprimido - Modelo F

Válvula 3/2vias de
Acionamento Manual
com Trava de 
Segurança.
Série VS
-Sistema Modular.
-Com Entrada para Cadeado.
-Em conformidade com a NR12

Derivação com 
1 Saída
Série SH
-Sistema Modular

Código

SH-200

SH-300

SH-400

Rosca

1/8"

1/4"

3/8"

Derivação com
com 4 Saídas
Série SX
-Sistema Modular

Código

SX-200

SX-300

SX-400

Rosca

1/4"

3/8"

1/2"

Espaçador de
União
Série SU
-Sistema Modular

Código

SU-200

SU-300

SU-400

SU-500

Rosca

1/8"/1/4"

3/8"

1/2"/3/4"

1"

Espaçador de
União com 
Suporte
Série ST
-Sistema Modular

Código

ST-200

ST-300

ST-400

ST-500

Rosca

1/8"/1/4"

3/8"

1/2"/3/4"

1"

*Condição de Alimentação a 7Bar.
**Pressão Máxima de Trabalho 10Bar.

Código

VS200-02

VS300-03

VS400-04

VS400-06

Rosca
Vazão
Nl/min

VS500-10

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1" 6000

4000

3500

1700

600
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