
Regulador de Pressão Compacto - Modelo RMH

Dimensional

f
D

1

f
D

2

B
1

2
-F

4
9

4

L
1

L2

B2 B3
2-F3

C1 C2

2-F2

IN

2-f3.2

F
1

B
4

Hole for M3 thread

OUT

GHPC

Modelo
Tube dia.
fD1

Tube dia.
fD2

C1 C2B2 B3
Mass

(g)
F1 F2 F3 F4B4 L1 L2

11.5 11.5 15RMH04-00 47.517 4.5103322 15 25 155963

B1

minmax

unit:mm

6

8 8

6 12

18.5

12

18.5 19.5

47.51517

21 6.5 73

4.510

11.540.5

22.5

28.5

15

19

25

29

15

17

59

63.5

63

67.5

RMH06-00 33.5

RMH08-00

44

Gráfico de Vazão e Pressão

00

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

100 200 30050 150 250 350

500

300

400

200

100

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Flow rate (l/min(ANR))

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

F
lo

w
 r

a
te

 ※
1
 (
l/
m

in
(A

N
R

))

Pressure in secondary side (MPa)

Flow characteristic

S
ec

on
da

ry
 p

re
ss

ur
e 

(M
P

a)

0.16

0.18

0.2

0.22

0.24

0.26

0.28

0.3

0.32

Pressure characteristic
※2

S
ec

on
da

ry
 p

re
ss

ur
e 

(M
P

a)

RMH08-00

Primary pressure (MPa)

            

Setting point

8-
8

8-
6

Primary pressure：0.7MPa
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※1. Flow direction: Secondary side 

→�Primary�side
※2. Fluctuations of pressure characteristic 

(primary pressure): 0.7MPa → 0.2MPa

 → 0.7MPa

※1. Flow direction: Secondary side 

→�Primary�side
※2. Fluctuations of pressure characteristic 

(primary pressure): 0.7MPa → 0.2MPa

 → 0.7MPa

Fluido

Pressão de Trabalho

Pressão de Regulagem

Precisão (Manômetro)

Temperatura de Trabalho

Pressão Indicada Manômetro

Ar

0 ~ 0.9MPa

0.1 ~ 0.8MPa

5%(Full span)

0 ~ 60°C

0 ~ 0.8MPa
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